
Serie tradicional 

SUPER STONE - EMPOTRADO 
Chimenea eléctrica convencional empotrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Super Stone 42 " 

 

 

LA CASA DE LAS CHIMENEAS 



SUPER STONE - EMPOTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANDO A DISTANCIA INCLUIDO 

Contro les separados para encendido  / apagado 

calor variable y llama variable 
con llama independiente y 

Cama de brasas de colores variables. 

Incorporado Chimenea eléctrica convencional de montaje empotrado 

Ha renovado su categoría de chimeneas convencionales empotradas y empotradas con su nueva chimenea eléctrica Super Stone. El 

Super Stone presenta nuestra nueva tecnología de llama Hybrid-FX ™ que maximiza la altura de la llama en un área de visualización 

vertical ampliada. Algunas de las características llamativas incluyen iluminación ascendente, iluminación descendente y color de llama 

controlados independientemente de RGB de alta intensidad. Otras características estándar incluyen 10 colores únicos diferentes para 

elegir, calor variable y controlado termostáticamente, controles de motor variables, temporizador, botón pulsador y controles remotos. 

Este diseño convencional puede deslizarse en una chimenea de leña Zero Clearance existente o necesitará de 10” a 12” de profundidad 

en una pared para la apariencia de montaje empotrado / deslizante. El Redstone se conecta a un tomacorriente estándar e incluye un 

calentador de 5000 BTU. 



 

 

 

Combinaciones independientes de colores de lecho de llama y ascuas 

El panel de control de botones está ubicado en la parte superior derecha de la chimenea e incluye un termostato de lectura digital. De derecha a izquierda, 

botón #1 enciende o apaga la chimenea. Botón #2 controla las luces de la cama de brasas. #3 controla los colores de la llama. Botón 

#4 enciende o apaga el calentador. Botón #5 controla la configuración del temporizador para apagar la chimenea a la hora seleccionada, y el botón 

#6 ajusta la temperatura deseada del calentador. 

 
Iluminación de espectro a todo color para llamas, lecho de ascuas y iluminación descendente 

 

Panel de control de botones táctiles 

 

 

 
Colores de la cama de llama y ascuas controlados de forma independiente 

 

Flama Azul - Inicia sesión Flama Axul - Cierra la sesión 

  
Flama Naranja - Inicia sesión Flama Naranja - Cierra la sesión 

Flama Roja - Inicia sesión Flama Roja - Cierra la sesión 



SUPER STONE - EMPOTRADO 
 

 

# DE CHIMENEA 
ANCHO DE 

CORTE 
MODELO RS 

Incorporado Especificaciones de dimensión 
 

 
* Adornos de 5/8 "y 1-5 / 8" incluidos en la caja para instalaciones integradas 

# DE CHIMENEA 
MODELO RS RECORTE SUPERPUESTO APERTURA TERMINADA 

(ANCHO x ALTURA X FONDO) 

www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

 

 
DIMENSIONES DE 

APERTURA TERMINADA 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx/


 

 

 


