
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMENEAS ELÉCTRICAS VIRTUALES 

LION  -  SERIES
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El futuro de la tecnología de llama eléctrica es virtual 
Experimente la innovadora chimenea virtual Lion que utiliza la tecnología más optimizada, creando el fuego 

más real en una chimenea eléctrica. Haga que cada presentación sea brillante con tres opciones de llama 

y opciones de color para la llama, las brasas y la iluminación descendente, seis colores que ofrecen 18 

pantallas de colores de llama diferentes y opciones de color para el lecho de brasas y la iluminación 

descendente. No importa dónde esté parado o sentado, la calidad de la imagen es uniforme. La 

tecnología Helio visión le brinda la llama premium que desea. 

Múltiples Especificaciones 10 Lion se ofrece en dos series diferentes, Multi y Slim. Multi que ofrece cinco tamaños, cuatro opciones 

de instalación y 18" área de 100 opciones de instalación y de visualización. 

Especificaciones Delgadas 13 

 
• ¡NUEVA! Innovadora tecnología de llama Heliovision 

• Múltiples estilos de llama para elegir 

• Wifi, controles remotos y manuales. 

• Apariencia de llama multidimensional. 

• Iluminación descendente multicolor para acentuar troncos 

Iluminación. 

• Multicolor de cama de brasas para acentuar vidrio reflectante. 

• Sin líneas de gas ni ventilación 

• ¡100% eléctrico! 

 
 

Lion Multi 52" - Instalación de un solo lado 

Llama uno (híbrido) 

1 2 



SERIE LION LION MULTI 

 

 

LION AVANZADO CARACTERISTICAS 
Chimeneas eléctricas Lion con la NUEVA tecnología de llama HELIOVISION. Nuestras chimeneas eléctricas Lion con las prestaciones 

más avanzadas que se adaptan a todas tus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multicolor 

Iluminación 
hacia abajo 

 
 
 
 

NUEVO HELIOVISION 

Tecnología de llama 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chisporroteo 
ambiental 

Sonido 

 
 

15"o 18"Alto 

Área de 
visualización 

 
 
 
 
 
 
 

 

Llama ajustable 

Velocidad 
 

5.000 o 10.000 

Calentador de BTU 

 
 
 
 
 

Características completas 

Controles táctiles 

Llama multidimensional 

y registro de apariencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 patrones de llamas - 6 colores de llamas Juegos de troncos auténticos con apariencia de madera Lecho de brasas multicolor 

con medios de cristal 

 
Control remoto y Wifi 

 

Se muestra: Flame One - Híbrido 

Lion Multi 60" - Instalación de tres lados 

Llama uno (híbrido) 
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MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS DE LION CARACTERÍSTICAS LION SLIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LION MULTI 
Chimenea eléctrica de varios lados con la NUEVA tecnología de llama HELIOVISION 

Una chimenea para todos: nuestra chimenea eléctrica lineal Lion con las opciones de instalación más versátiles 

 

 
Lion Multi 52" - Instalación de bahía de esquina derecha 

Llama uno (híbrido) LION SLIM 
Chimenea eléctrica de un solo lado con la NUEVA tecnología de llama HELIOVISION™ Instalación 

sencilla deslizable en 6"Montado en la pared o en la pared en cualquier habitación de la casa 

 

Lion Slim 76" - Instalación de un solo lado 

Llama Tres (Gas) 

Instalación Pantalla de llama Unidades Modelo # Instalación Pantalla de llama Unidades Modelo # 

o Vista frontal, esquina izquierda, esquina derecha, 

o cara limpia integrada o montaje en pared. 
 

o Montaje en pared Se instala al ras de la pared con llamas. 

o Compensación solo 1-½". 

o Características NUEVA tecnología de 

llama HELIOVISION. 

o 18"Área de visualización alta – 5"Lecho de brasas 

profundas. 

o 3 patrones de llamas - 6 colores de llamas. 

LION 52" MULTI................................ LI52-MULTI 

LION 60" MULTI................................ LI60-MULTI 

LION 76" MULTI................................ LI76-MULTI 

LION 100" MULTI ......................... LI100-MULTI 

▪ Chimenea lineal empotrada de un solo lado. 

▪ Instalación pared deslizable de 6” o montaje en 

pared. Diseño de cara limpia deslizable. 

▪ Disponible en tamaños: 52″ – 60″ – 76″ y 100″ 

▪ Características NUEVA 

tecnología dellama 

HELIOVISION 

▪ Área de visualización alta de 15″ 

▪ 3 patrones de llamas - 6 colores de 

llamas 

LION 52"DELGADO................................ LI52-SLIM 

LION 60"SLIM ....................................... LI60-SLIM 

LION 76"DELGADO................................ LI76-SLIM 

LION 100"DELGADO ...................... LI100-DELGADO 

o Disponible en Tamaños: 52″ – 60″ – 76″ – 100″ & 120″ Velocidad de llama ajustable 

▪ Cama de brasas multicolor con sonido 

▪ Crepitante ambiental ajustable 

▪ Luz descendente multicolor Apariencia 

de Llama multidimensional. 

▪ Calentador de 5000 o 10 000 BTU. 

LION 120" MULTI. ...................... LI120-MULTI 
▪ Velocidad de llama ajustable

 

▪ Cama de brasas multicolor con sonido 

▪ Crepitante ambiental ajustable 

▪ Luz descendente multicolor Apariencia de 

Llama multidimensional Calentador de 5000 

BTU 
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LION MULTI/SLIM LLAMAS MEDIOS LION MULTI/SLIM 
 

 

ESTILOS DE LLAMA CONJUNTO DE MEDIOS Y REGISTROS 

JUEGO DE LEÑOS Y VIDRIO TRITURADO NEGRO REFLECTANTE - WESTERN DRIFTWOOD 

se incluyen con cada chimenea; tú eliges la configuración. 
 
 
 
 
 

 
LLAMA UNO (HÍBRIDO) 

 
LLAMA DOS (MADERA) LLAMA TRES (GAS) 

 
 
 

COLORES DE LLAMA 
 
 

 

 
AMARILLO AZUL 

 

 
AMARILLO AZUL 

 

 
AMARILLO AZUL 

 
JUEGO DE LEÑOS - WESTERN DRIFTWOOD 

con VIDRIO TRIPADO NEGRO REFLECTANTE 

 
VIDRIO MOLIENDO NEGRO REFLECTANTE 

 
 

Controles de la aplicación Wifi 
 
 
 

APLICACIÓN MOVIL 

 
 

VERDE NARANJA VERDE NARANJA VERDE NARANJA 

 
 
 
 
 
 

VIOLETA BLANCO VIOLETA BLANCO VIOLETA BLANCO 
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Instalación de bahía de tres lados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación en la esquina izquierda 

LION MULTI ESPECIFICACIONES MULTI LION 

 
 

 

OPCIONES DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE LION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lion Multi 60" - Instalación de bahía de tres lados 

- Llama Dos (Madera) 
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Instalación de un solo lado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación en la esquina derecha 



ESPECIFICACIONES DEL MARCO MULTI LION ESPECIFICACIONES DEL MARCO MULTI LION 

 

MULTI  ESPECIFICACIONES 
 

 

PARED ACABADA 

- INSTALACIÓN DE BAHÍA DE TRES LADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DIMENSIONES DEL ESTRUCTURA  
 

PARED ACABADA 

- INSTALACIÓN EN ESQUINA DERECHA 

Número de modelo A B C 

 
LI52-MULTI 

 
 

LI60-MULTI 

 
 

LI76-MULTI 

 
 

LI100-MULTI 

LI120-MULTI 
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

Número de modelo A B C D E F          G H I J K 

 
LI52-MULTI 

51-1/2” 

1308 mm 

24-5/16” 

618 mm 

9-9/16” 

240 mm 

50-5/8” 
1286 mm 

23-7/8” 

606 mm 

8-15/16” 

143 mm 

50-1/8” 

1274 mm 

18-7/16” 

468 mm 

2” 
52 mm 

3-7/16” 

87 mm 

5-3/16” 

132 mm 

 
LI60-MULTI 

60” 
1524 mm 

24-5/16” 

618 mm 

9-9/16” 

240 mm 

59-1/8” 

1502 mm 

23-7/8” 

606 mm 

8-15/16” 

143 mm 

58-5/8” 

1410 mm 

18-7/16” 

468 mm 

2” 
52 mm 

3-7/16” 

87 mm 

5-3/16” 

132 mm 

 
LI76-MULTI 

75-3/4” 

1925 mm 

24-5/16” 

618 mm 

9-9/16” 

240 mm 

74-15/16” 

1904 mm 

23-7/8” 

606 mm 

8-15/16” 

143 mm 

74-7/16” 

1891 mm 

18-7/16” 

468 mm 

2” 
52 mm 

3-7/16” 

87 mm 

5-3/16” 

132 mm 

 
LI100-MULTI 

100” 
2542mm 

24-5/16” 

618 mm 

9-9/16” 

160 mm 

99-1/4” 

2521mm 

23-7/8” 

606 mm 

8-15/16” 

143 mm 

98-3/4” 

2508mm 

18-7/16” 

468 mm 

2” 
52 mm 

3-7/16” 

87 mm 

5-3/16” 

132 mm 

 
LI120-MULTI 

124-3/8” 

3159mm 

24-5/16” 

618 mm 

9-9/16” 

240 mm 

123-1/2” 

3137mm 

23-7/8” 

606 mm 

8-15/16” 

143 mm 

123” 
3125mm 

18-7/16” 

468 mm 

2” 
52 mm 

3-7/16” 

87 mm 

5-3/16” 

132 mm 

 

51” 
1295 mm 

24-3/4” 

629 mm 

9” mínimo 

229 mm mín. 

 

59-1/2” 

1511 mm 

24-3/4” 

629 mm 

9” mínimo 

229 mm mín. 

75-1/4” 

1911 mm 

24-3/4” 

629 mm 

9” mínimo 

229 mm mín. 

99-1/2” 

2527mm 

24-3/4” 

629 mm 

9” mínimo 

229 mm mín. 

124” 24-3/4” 9” mínimo PARED ACABADA 

3150 mm 629 mm 229 mm mín. - INSTALACIÓN DE UN SOLO LADO 
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LION SLIM ESPECIFICACIONES DEL LION SLIM y ESPECIFICACIONES DEL MARCO 
 

 

ESPECIFICACIONES DELGADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lion Delgado 76" 

Llama uno (híbrido) 
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO 
   

DIMENSIONES DEL ESTRUCTURA 

Número de modelo A B C D E F 
 

        G H I J K 

LI52-SLIM 52-3/8” 19-5/8” 6-5/16” 50-1/4” 18-3/4” 5-3/4” 47-7/8” 14-3/8” 50-3/4” 19-1/8” 6” mínimo 

 1330 mm 499 mm 160 mm 1276 mm 476 mm 146 mm 1216 mm 364 mm 1289 mm 486 mm 152 mm mín. 

LI60-SLIM 60” 19-5/8” 6-5/16” 58” 18-3/4” 5-3/4” 55-1/2” 14-3/8” 58-1/2” 19-1/8” 6” mínimo 

 1524 mm 499 mm 160 mm 1473 mm 476 mm 146 mm 1410 mm 364 mm 1486 mm 486 mm 152 mm mín. 

LI76-SLIM 76-5/8” 19-5/8” 6-5/16” 74-5/8” 18-3/4” 5-3/4” 72-3/16” 14-3/8” 75-1/8” 19-1/8” 6” mínimo 

 1947 mm 499 mm 160 mm 1895 mm 476 mm 146 mm 1833 mm 364 mm 1908 mm 486 mm 152 mm mín. 

LI100-SLIM 101” 19-5/8” 6-5/16” 98-7/8” 18-3/4” 5-3/4” 96-7/16” 14-3/8” 99-1/2” 19-1/8” 6” mínimo 

 2564mm 499 mm 160 mm 2511mm 476 mm 146 mm 2450 mm 364 mm 2527mm 486 mm 152 mm mín. 

 



 


