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                               PROFUNDIDAD REAL SAHARA 
 

 SAHARA 
Esta exclusiva chimenea de combustión limpia cuenta con un elegante 

quemador lineal montado entre un panel completo negro con acabado 

mate en la parte trasera y un panel deflector corto de vidrio templado 

en la parte delantera. Ayudado por múltiples reflejos a través del vidrio en el 
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frente, el equipo Sahara  crea un contraste de alta definición entre las llamas y el 

panel negro. Con sus líneas limpias y su acabado negro apagado, el equipo 

Sahara representa la última palabra en estilo contemporáneo. 
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MODELO BTU A B C D mi F 

VFSL30FP70P 12 000 17-7 / 8 30-1 / 4 5-1 / 2 11-3 / 4 28-3 / 8 5-1 / 2 

VFSL30FP70N 14.000 17-7 / 8 30-1 / 4 5-1 / 2 11-3 / 4 28-3 / 8 5-1 / 2 

 

Medidas dadas en pulgadas; Para conocer las dimensiones y especificaciones completas, consulte el manual del propietario. 

 
 

 
GARANTÍA: Todos los productos Vent-Free tienen una garantía limitada de 5 años con una garantía de mano de obra 

limitada de 5 años. Los sistemas de control remoto tienen una garantía limitada de piezas de 1 año. 

 

TIPO DE GAS (Estado de pedido): Natural o LP 

 
Se muestra Vent - Free Sahara completamente - con kit de recorte estrecho. 

 

 

 

Diseñado para agregar drama y ambiente a cualquier habitación, el equipo Sahara 

sin ventilación puede servir como un calentador de zona efectivo cuando sea 

necesario. Con una clasificación de 14,000 Btu para gas natural y 12,000 Btu para LP, 

el equipo Sahara mantiene fácilmente una temperatura agradable de hasta 417 pies 

cuadrados. Este sistema sin ventilación está equipado con un sistema piloto de 

seguridad de última generación para apagar el gas al sistema si se apaga la llama, 

además de un sensor de agotamiento de oxígeno para monitorear continuamente el 

CO2 niveles. Una pantalla de malla fina en la parte delantera protege contra tocar 

accidentalmente las llamas. 

 

Cada Sahara incluye un sistema electrónico de encendido intermitente que elimina el 

piloto de pie para ayudarlo a ahorrar energía y dinero. El sistema incluye un 

interruptor de respaldo de batería al piloto de pie para operar durante cortes de 

energía. La chimenea se envía con un interruptor de pared de encendido / apagado 

para montar fuera de la chimenea. Actualice a un termostato de pared opcional, un 

termostato de control remoto o incluso un control remoto programable. 

 
Con el tamaño adecuado para encajar en una pared de vigas, el equipo Sahara oculta su válvula y 

 

 

 

de gas desde abajo, el costado o la parte posterior.  
www. l acasade lasch i me neas .co m. mx  
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Instalación empotrada 

Se muestra en paredes de montantes de 2x6 

 
(Encuadre: 29-3 / 8 "x 30-3 / 4" x 5-1 / 2 ") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vent – Free Sahara se muestra en alto parcialmente en - pared con Decorativo  

 

 

 

 

INSTALACIÓN VERSÁTIL 

Instalación empotrada 

Con solo 5 1/2 pulgadas de profundidad, Sahara es la primera chimenea sin ventilación que se puede 

instalar completamente en una pared con marco de postes de 2 x 6. Agregue baldosas hasta la abertura 

rectangular para crear una chimenea de cara limpia increíblemente hermosa y sorprendentemente 

eficiente. El juego de molduras opcional termina la abertura y se ajusta a diferentes profundidades de 

baldosa o piedra. La instalación empotrada requiere instalar el material no combustible incluido arriba y a 

los lados de la chimenea, y baldosas o piedra en la abertura de la chimenea. El kit de molduras opcional 

oculta los bordes de las baldosas y se ajusta de 1/2 a 1 pulgada. 

 

 
Instalación parcialmente empotrada 

En una pared enmarcada de 2 x 4, el equipo Sahara se puede instalar, parcialmente en la pared y 

terminar con uno de dos frentes. La instalación parcialmente empotrada requiere la instalación de 

material incombustible incluido sobre la chimenea y un frente decorativo en inglete. 

 
Instalación de montaje en superficie 

Con la envoltura para chimenea disponible, el equipo Sahara se puede colgar como un arte enmarcado en 

cualquier pared, incluido ladrillo, piedra o paneles de yeso convencionales, y terminar con un frente 

decorativo. La instalación de montaje en superficie requiere un frente decorativo en inglete y una envoltura 

para chimenea. 

SAHARA




