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                                                                  La opción inteligente para una 

calidez y comodidad sencilla…      

El quemador empotrado lineal Minimalista VF está diseñado específicamente 

para adaptarse a cualquier chimenea de mampostería de estilo canal o 

chimenea de leña de diseño contemporáneo. Operado con un sistema de 

control SIT Proflame II que incluye modulación de llama conveniente en un 

elegante control remoto de mano. Minimalista VF Burner es también el 

PRIMER sistema de quemador Drop-in con ventilación que cuenta con 

iluminación LED controlada por IC que funciona con una aplicación remota o 

fácil de usar. La llama principal y la iluminación LED se controlan y operan de 

forma independiente. Disponible en 6 tamaños convenientes, instale en 

interiores o debajo de un patio cubierto y agregue vidrio reflectante de ½” 

para rematar 

 

• Instale en una chimenea de leña abierta o de artesa 

• Instalar en el interior o debajo de un patio cubierto 

• Sistema de 110 V con enchufe o cableado fijo 

• Gas específico, convertible sin campo 

• La salida de BTU equivale a 15 000 BTU por pie 

• 5 ajustes de altura de llama 

• Luces LED integradas con controles de aplicación 

• Diseñado con vidrio refractario de 1/2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS 

Diseñado para patios interiores o cubiertos. 

AJUSTE DE LLAMA 
Configuración de cinco llamas 

INSTALACIÓN 
Comedero o hogar abierto 

COMBUSTIBLE 

gas natural o propano 

ELÉCTRICO 
120 V CA, 60 Hz 

CONTROL S 
Controlador SIT Proflame II 

ENCENDIDO 

chispa directa 

 



Mando a distancia multifunción con pantalla LCD 

QUEMADOR MINIMALISTA VF 

Unidad de quemador de roca de lecho 

Diagrama de despiece 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tabla de tallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Figura 2 

 

Coloque el quemador Minimalista VF en su chimenea centrando la base 

de adelante hacia atrás y de lado a lado. Centrar la base permite que el 

estuche se deslice fácilmente sobre la parte superior de la base. (Figura 

1) 

Tire hacia arriba de las manijas ubicadas en el lado izquierdo y derecho de 

la caja. Levante la carcasa y colóquela con cuidado en la chimenea 

cubriendo la base. Las unidades más grandes pueden requerir la 

instalación de dos personas. (Figura 2) 

                                                       CANTIDAD DE CRSITAL REFRACTARIO PARA CADA QUEMADOR 
 

Tamaño del quemador 

24" 

36" 

60" 

Cantidad de cristal 

10 libras 

15 libras 

 

25 libras 

 

Tamaño del quemador 

72" 

84" 

Cantidad de cristal 

30 libras 

35 libras 

 

 

 

 

 

48" 20 libras 96" 40 libras 



  
 

 


