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Chimeneas eléctricas - Insertos eléctricos - Juegos de lefios eléctricos




Sedona Pro ™ Multi 36 ”

SEDONA PRO~MULTI SERIE

Chimenea eléctrica de varios lados

- TAMANOS MULTIPLES: 30", 36"y 42"

. PROFUNDIDADES DE INSTALACION MULTIPLE: CARA LIMPIA INTEGRADA - RECESO PARCIAL DE 2x6

- CONFIGURACIONES MULTIPLES: UNA CARA, ESQUINA IZQUIERDA, ESQUINA DERECHA Y 3 LADOS (BAHIA)

- CONTROL DE LUZ MULTIPLE: COLOR DE LLAMA, COLOR DE EMBER Y COLOR DOWNLIGHTING

- COLORES DE LUZ MULTIPLE: ESPECTRO DE COLOR RGB COMPLETO EN TODAS LAS CARACTERISTICAS DE ILUMINACION

Elija una hermosa instalacion de un solo lado o sea creativo y disefie la chimenea exactamente como desea en la pared de sus
suefios. La nueva tecnologia de llama multicolor de alta intensidad combinada con la iluminacién y la iluminacién descendente a

juego crean una experiencia totalmente personalizable en el hogar. Cientos
de diferentes combinaciones de colores impresionantes para elegir!

Sedona Pro ™ Multi 36 "

CARACTERISTICAS ESTANDAR

FX hibridor Tecnologia de Ilama

Cama trasera de llama y ascuas controladas de
forma independiente o conjunta

lluminacién hacia abajo

2 estilos diferentes de piedra de cama de ascuas

Area de visualizacion de llamas completa

Instalacion de cara limpia completamente terminada

Calentador variable de 5,000 BTU

Llamas variables

Control remoto

Controles manuales ocultos

Controles Wi-Fi con

Aplicacion Modern Flames



SEDONA - CONTROL DE COLOR INDEPENDIENTE

Iluminacién de espectro a todo color para llamas, lecho de ascuas y iluminacién descendente

MEDIOS - ESTANDAR DE CONJUNTO DE REGISTRO PREMIUM

Juego de troncos Canyon Driftwood con cama de ascuas de vidrio glaciar ahumado

ACTUALIZAR MEDIOS

Medios de comunicacion de bola de cafién

Bolas de caidn - Tamanos disponibles: 2", 4"y 6 " (Se muestra 4 ")

CALOR - 5,000 BTU

Calentador de ceramica de alta eficiencia de 120 Vy 240 V

0

LLAMAS E ILUMINACION CALENTADOR DE 1500 VATIOS
15 VATIOS 120 V 5,000 BTU

SIN CALOR HASTA 400 PIES CUADRADOS

Chimeneas multiples Sedona Pro ™
estan equipados con calentadores ajustables
controlados por control remoto
0 aplicacién de teléfono. Anclaje de pared

Tiene controles de termostato.

CONTROLES ESTANDAR

CONTROL REMOTO Y CONTROL MANUAL
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COMPLETO DESTACADO
APLICACION WiFi

CONTROL DE ACTUALIZACION

ANCLAJE DE PARED INALAMBRICO CON
CONTROL TERMOSTATO

MULTIPLES INSTALACIONES - MAS 12 DIFERENTES CONFIGURACIONES

—

- INSTALACION DE CARA INTEGRADA / LIMPIA
- INSTALACION PARCIAL EMPOTRADO (2x6 PARED)

- ARMARIO DE PARED FLOTANTE
+ ARMARIO DE PISO

+ UNILATERAL
- ESQUINA IZQUIERDA
- ESQUINA DERECHA

ESPECIFICACIONES MULTIDIMENSIONALES DE SEDONA PRO ™
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MODELO Y CONFIGURACION AREA DE VISUALIZACION
A B C
IMODELO # CONFIGURACION ANCHODEL  ANCHO ALTURA ANCHO
VIDRIO DEL DEL PROMEDIO
FRONTAL YIDRIO YIDRIO
LATERAL

SPM-3026  UNILATERAL | 29.875" - 26"
ESQUINA(L/R) | 29.875" 5 26"
3-LADOS(BAY) | 29.875" S 26"

SPM-3626  UNILATERAL | 35.875" - 26"
ESQUINA(L/R) | 35.875" 5 26"
3-LADOS(BAY) | 35.875" S 26"

SPM-4226  UNILATERAL | 41875 - 26"

ESQUINA | 41875 5 26"

3-LADOS(BAY) | 41875 S 26"

A CONTINUACION SE MUESTRA EL DIBUJO MULTIDIMENSIONAL DE SEDONA PRO ™
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ESQUINA DERECHA

3 LADOS (BAHIA)



N | ROJOPIEDRA SERIE

= Chimenea eléctrica convencional empotrada

—

-

Modern Flames ha renovado su categoria de chimeneas convencionales empotradas y empotradas con su . ,
. . , . CARACTERISTICAS ESTANDAR
nueva chimenea eléctrica RedStone. El RedStone presenta nuestra nueva tecnologia de llama Hybrid-FX ™
que maximiza la altura de la llama en un drea de visualizacion vertical ampliada. Algunas de las
caracteristicas llamativas incluyen iluminacién ascendente, iluminacion descendente y color de llama
controlados independientemente de RGB de alta intensidad. Otras caracteristicas estandar incluyen 10

colores Unicos diferentes para elegir, calor variable y controlado termostaticamente, controles de motor

FX hibridor Tecnologia de Ilama

10 colores de llama unicos

variables, temporizador, botén pulsador y controles remotos. Este disefio convencional puede deslizarse
") Cama de ascuas de cristal acrilico

en una chimenea de lefia Zero Clearance existente o necesitara 10 "de profundidad en una pared para el
aspecto de montaje empotrado. El RedStone se conecta a un tomacorriente estandar e incluye un
calentador de 5000 BTU. Tecnologia de llama LED de bajo consumo

Controles de botones tactiles

Nuevo control remoto elegante

Se puede instalar debajo de un televisor

Calor variable con termostato

Controles de llama variables

Enchufe de 120 voltios

Hagalo usted mismo Instrucciones de instalacion

Kit de acabado de acabado incluido

RedStone 36"




ROJOPIEDRA SERIE

Combinaciones independientes de colores de lecho de llama y ascuas

los 6 El panel de control de botones estad ubicado en la parte superior derecha de la chimenea e incluye un termostato de lectura digital. De derecha a izquierda, botédn#1 enciende o apaga la chimenea. Bot6n
# 2 controla las luces de la cama de brasas. #3 controla los colores de la llama. Boton#4 enciende o apaga el calentador. Boton#5 controla la configuracion del temporizador para apagar la chimenea a la hora
seleccionada, y el botén #6 ajusta la temperatura deseada del calentador.

6] o 4] © 2] @

Colores de la cama de llama y ascuas controlados de forma independiente

Panel de control de botones tactiles

MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
Controles separados para encendido / apagado
calor variable y llama variable

con llama independiente y
Cama de brasas de colores variables.

Blue Flames - Inicia sesion Blue Flames - Cierra la sesion

lluminacion de espectro a todo color
para llamas, cama de ascuas

Y Downlighting

Orange Flames - Inicia sesion Orange Flames - Cierra la sesién

ACTUALIZAR MEDIOS

Red Flames - Inicia sesién Red Flames - Cierra la sesién Bolas de caidn - Tamafios disponibles: 2", 4" y 6 "(se muestra 4")

ROJOPIEDRA SERIE

Opciones de Stoll Face

STOLL FACES estan disponibles en negro o bronce, para RedStone 30 ”.

Se muestra la cara Stoll en bronce.

RedStone 36 e — B\




ROJOPIEDRA SERIE

Especificaciones de dimensidn

IMODELD # DE CHIMENEA | ANCHO DE CORTE | NUMERQ DE PIEZA DEL KIT DE A B
MOLDURAS
5/8in Incluido con chimenea 29-1/4in (743mm) 18-7/8in (479mm)
1-5/8in Incluido con chimenea 31-1/4in (793mm) 20-7/8in (529mm)
TK-RS-3824 38in (965mm) 23-1/4in {590mm)
RS-3021 Sin Ribete fino en |a parte inferior Ribete fino en |a parte inferior
38in (365mm) 27-5/8in (701mm)
Ribete extraancho en |a parte inferior | Ribete extraancho en |a parte inferior
TK-R$4427 44in (1117mm) 26-1/4in (590mm)
2in Ribete fino en |a parte inferior Ribete fino en |a parte inferior
44in (1117mm) 33-5/8in (853mm)
Ribete extra ancho en |a parte inferior | Ribete extraancho en la parte inferior
5/8in Incluido con chimenea 33-3/4in (610mm) 24in (479mm)
1-5/8in Incluido con chimenea 35-3/din (907mm) 26in (660mm)
RS-3626 TK-RS-4128 40-1/2in (1,023mm) 27-3/8in (695mm)
din Ribete fino en |a parte inferior Ribete fino en |a parte inferior
40-1/2in (1,029mm) 30-3/4in (781mm)
Ribete extraancho en |a parte inferior | Ribete extraancho en |a parte inferior
TK-RS-4530 44-1/2in (1,130mm) 29-3/8in (746mm)
Gin Ribete fino en |a parte inferior Ribete fino en |a parte inferior
44-1/2in (1,130mm) 34-3/4in (882mm)
Ribete extra ancho en |a parte inferior | Ribete extraancho en |a parte inferior
RS-44229 No disponible No disponible

Especificaciones de molduras incorporadas

RS-3021 « Recorte de 5/8 *

= 29-1/47 Thamm -

B-T/B714T

RS-3626 « Recorte de 5/8 "
= 3334471857 -
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RS-4229 - Recorte de 5/8 "

ROJOPIEDRA SERIE

Especificaciones de molduras de insercién opcionales

Especificaciones de ajuste deslizante

RS-3021 « Recorte de 1-5/8”
= 31-1/4"793mm| =

=7/8" 529!

20

RS-3626 « Recorte de 1-5/8 "

- F-3/47190Tmm ~

26" 660mm

RS-4229 « Recorte de 1-5/8”

RS-3021

- 3871965mm

* Borde de 5/8 ”incluido en |la caja para instalaciones integradas

217 685mn

35-3/4" 1005mm

2 136N

43747059

: A B Ancho NGmero de pieza
RS-3021 38” 23-1/4" 5" TK-RS-3824: borde fino
e e D e
g RS-3021 38” 27-5/8" 5" TK-RS-3824: borde extra ancho
2
& RS-3021 447 26-1/4" 8” TK-RS-4427: borde fino
RS-3021 44> 33-5/8" 8” TK-RS-4427: borde extra ancho
'
RS-3626
~ L0-1/2" 1029mm
i Modelo A B Ancho NUmero de pieza
v [ RS-3626  40-1/2" 27-3/8" 47 TK-RS-4128: borde fino
E RS-3626  40-1/2" 30-3/4" 47 TK-RS-4128: borde extra ancho
0
g RS-3626  44-1/2"  29-3/8" 6” TK-RS-4530: borde fino
RS-3626  44-1/2" 34-3/4" 6” TK-RS-4530: borde extra ancho
1
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Troncos de roble carbonizado al atardecer

Juego de troncos eléctricos

El juego de troncos eléctricos Sunset Charred Oak es el primer registro eléctrico de la industria que funciona con bateriasy
habilitado para Wi-Fi. Este juego de lefios eléctricos estd disefiado para ser simplemente desempacado e instalado en

cualquier chimenea de lefia existente sin la molestia de instalar una linea eléctrica. El Sunset Charred Oak presenta CARACTERISTICAS ESTANDAR
detalles de registro de resina de alta definicion, detalle de corteza insuperable, esquema de pintura de 8 colores, lecho de el il (e (e (s o elt e

brasas LED realista, intensidad de iluminacion de 6 etapas y configuraciones de llama, controles manuales ocultos y

capacidad de Wi-Fi. Nunca ha sido mas facil agregar un juego de lefios eléctricos con todas las funciones a su chimenea de

- Esquema de pintura de registro de 8 colores
lefia.

TRONCO DE RESINA DE ALTA DEFINICION Y DETALLE DE CORTEZA PACK DE BATERIAS Y CARGADOR OPCIONALES

(10 horas de uso) Cama de brasas LED realista

Intensidad de iluminacién de 6 escenarios

Patrén de llama natural

- Controles manuales ocultos

REGISTRO DE 26 *
DIMENSIONES: Paquete de baterias de iones de litio opcional

12.25 "de altura

25,5 "de ancho
13,5 "de profundidad

Capacidad de Wi-Fi

JUEGO DE LENOS DE 20 "
ADEMAS

DISPONIBLE

REGISTRO DE 20 "
DIMENSIONES:
10 "de altura

19,5 "de ancho
10 "de profundidad

0CS-20



VISITA NUESTRAS PAGENAS

[ A\ ( JASA Llimanos: www.lacasadelaschimeneas.commx
01 {35) 52906266
de I“-‘*Im 01 (55) 524742032

( Y T . 01 (55} 53080202 www.chimeneasmx.com
b P .
JHIMENEAS Ventas v servicio a todo México www lacasadelaschimeneas.mx
Calor Decvwrsciom Tocamalogea
Sala de exhibicidn 1

Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266
Blv. Interlomas No. 5, seccion y local 7
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre

Magnocentro y Blv. Interlomas
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibicidn 2
Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032

Av. Jesis del Monte No. 39, interior 29
Col. Jestis del Monte, C.P. 52764
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibicidn 3
Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202

Av. Dr. Jorge Jiménez Cantd 5/N

Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32

(donde Walmart)

Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930 #88-24017



