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Chimenea de arco de piedra 

• Sistema de marco galvanizado de grado marino G90 con tablero 
de fibrocemento y acabado exterior de estuco Stony Creek 

• Inserto, repisa y tapa superior Noche Supercast ™ marmoleado Viene 

• de serie con el quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ” 

• Viene de serie con controles manuales (no se requiere 
electricidad) 

• La puerta de acceso oculta un tanque de propano estándar de 20 libras en 
el costado de la chimenea, o puede conectarse directamente al gas 
natural. 

• CF1224-LOG SET-K y CVR6422 decorativos opcionales 
cubierta protectora 

• Puede usarse en cualquier superficie 

• plana Peso: 400 libras. 

• Listado UL y ULC 

• Hecho en EE.UU 

RSTL-60DNG 

 
        Chimeneas De Gas 

Haga que su habitación al aire libre sea inolvidable con una hermosa chimenea de gas. Estas 

                                        chimeneas hacen una declaración que sus amigos y familiares no olvidarán. 

SAFP-1224 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• Estructura de acero galvanizado de grado marino G90, placa de fibrocemento. 

• El recinto de la abertura de la chimenea está revestido con acero inoxidable de 
grado comercial # 304. 

• Incluye inserto de quemador Crystal Fire Plus con encendido directo por chispa. 

• Incluye controles de encendido, rejillas de ventilación preinstaladas, corte del panel 

de control y paneles de protección contra el viento de vidrio 

• Se puede utilizar para instalaciones de propano líquido o gas natural, se sugiere 
la instalación de tubería rígida 

• Los modelos de 40 "y 60" incluyen una puerta de acceso para ocultar el tanque 

de propano líquido de 20 lb. 

• Cada unidad está lista para terminar o enmarcar, también se 

encuentran disponibles tamaños personalizados; comuníquese con 

OGC para obtener más detalles 

• Los controles externos, temporizadores, paradas de emergencia y medios contra incendios  

       se venden por separado Modelo de 40” disponible con sistema de encendido de seguridad  

       manual Fabricado en EE. UU. 

 

 

Información del Producto 
 

 
ARTICULO 

 

 
MODELO # 

 
BTU 

 
DIMENSIONES GENERALES 

 
DIMENSIONES DEL AREA DE 

VISUALIZACION 

MEDIOS 
DE 
FUEGO 

ENCENDIDO MANUAL 
40“ Lista para terminar lineal RSTL-40MLP 80,000 72” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 40” Ancho x 20” Alto 30 libras 

ENCENDIDO POR CHISPA DIRECTA 
40“ Lista para terminar lineal RSTL-40DNG o RSTL-40DLP 80,000 72” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 40” Ancho x 20” Alto 30 libras 
60“ Lista para terminar lineal RSTL-60DNG o  RSTL-60DLP 100,000 92” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 60” Ancho x 20” Alto 40 libras 
72“ Lista para terminar lineal RSTL-72DNG o RSTL-72DLP 100,000 108” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 72” Ancho x 20” Alto 50 libras 
84“ Lista para terminar lineal RSTL-84DNG o RSTL-84DLP 120,000 120” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 84” Ancho x 20” Alto 55 libras 
96“ Lista para terminar lineal RSTL-96DNG o RSTL-96DLP 130,000 132” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 96” Ancho x 20” Alto 65 libras 
108“ Lista para terminar lineal RSTL-108DNG o RSTL-180DLP 140,000 144” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 108” Ancho x 20” Alto 75 libras 
120“ Lista para terminar lineal RSTL-120DNG o RSTL-120DLP 140,000 156” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 120” Ancho x 20” Alto 80 libras 

RSTL-60DLP 

  chimenea transparente lista para terminar  

R STL-60DNG personalizado 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• Estructura de acero galvanizado de grado marino G90, placa de fibrocemento. 

• El recinto de la abertura de la chimenea está revestido con acero inoxidable de 

grado comercial # 304 

• Incluye inserto de quemador Crystal Fire Plus con encendido directo por chispa 

• Incluye controles de encendido, rejillas de ventilación preinstaladas, corte del panel 

de control y paneles de protección contra el viento de vidrio 

• Se puede utilizar para instalaciones de propano líquido o gas natural, se sugiere 
la instalación de tubería rígida 

• Los modelos de 40 "y 60" incluyen una puerta de acceso para ocultar el tanque 

de propano líquido de 20 lb. 

• Cada unidad está lista para terminar o enmarcar, también se 

encuentran disponibles tamaños personalizados; comuníquese con 

OGC para obtener más detalles 

• Los controles externos, temporizadores, paradas de emergencia y medios contra incendios  

se venden por separado Modelo de 40” disponible con sistema de encendido de seguridad  

manual Fabricado en EE. UU. 

 

 

Información del Producto 
 

 
ARTICULO 

 

 
MODELO # 

 
BTU 

 
DIMENSIONES GENERALES 

 
DIMENSIONES DEL AREA DE 

VISUALIZACION 

MEDIOS 
DE 
FUEGO 

ENCENDIDO MANUAL 
40“ Lista para terminar lineal RLFPL-40MLP 80,000 72” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 40” Ancho x 20” Alto 30 libras 

ENCENDIDO POR CHISPA DIRECTA 
40“ Lista para terminar lineal RLFP-40DNG o RSTL-40DLP 80,000 72” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 40” Ancho x 20” Alto 30 libras 
60“ Lista para terminar lineal RSTL-60DNG o  RSTL-60DLP 100,000 92” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 60” Ancho x 20” Alto 40 libras 
72“ Lista para terminar lineal RSTL-72DNG o RSTL-72DLP 100,000 108” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 72” Ancho x 20” Alto 50 libras 
84“ Lista para terminar lineal RSTL-84DNG o RSTL-84DLP 120,000 120” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 84” Ancho x 20” Alto 55 libras 
96“ Lista para terminar lineal RSTL-96DNG o RSTL-96DLP 130,000 132” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 96” Ancho x 20” Alto 65 libras 
108“ Lista para terminar lineal RSTL-108DNG o RSTL-108DLP 140,000 144” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 108” Ancho x 20” Alto 75 libras 
120“ Lista para terminar lineal RSTL-120DNG o RSTL-120DLP 140,000 156” Largo x 18,5” Ancho x 48” Alto 120” Ancho x 20” Alto 80 libras 

  Chimenea de una vista, lista para colocar.  

RLFP-40MLP 

RLFP-
40DLP 



 

  personalización para su proyecto  

CONTROLES 
Control de encendido manual Controles de encendido electrónicos opcionales 

 

 

 
 

VCSV-CP-SQ * 

 

* VCSV-CP debe ubicarse directamente debajo del centro de la abertura de la chimenea 

* * Controles opcionales ubicados lejos de la chimenea 

 

ACCESORIOS 
 

LAVA-NEGRO LAV-TMB CFG-AM CFG-D CFLD-C CFLD-B 

PROYECTO PERSONALIZADO   
 

Si lo sueñas, podemos hacerlo. Ofrecemos personalización lista para terminar de principio a fin. 
Las posibilidades son infinitas para crear su hermosa chimenea al aire libre personalizada. 

Comuníquese con La Casa De Las Chimeneas para empezar. 
 
        

 

 

                    LLAMANOS: 

      

              01 (55) 52 47 20 32 

               

              01 (55) 52 90 62 62 

 

              01 (55) 53 08 02 02   

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA  NUESTRAS  PAGINAS 

www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

www.lacasadelaschimeneas.mx 

 

4HRTC ** WSES-CP ** 4HRTES-CP ** 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx/
http://www.lacasadelaschimeneas.mx/


 

 

 


