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Instrucciones de Instalación de la CV-30

Cove Fire Pit 
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Igniter Installation .............................. 8 

Position Your Tank ....................... 7 

Finishing Touches… .......................... 7 

 

Required Tools 

 Utility Knife 

To cut and remove packaging 

 2 Open Ended Wrenches 

To secure gas connections 

 Leather Gloves 

To protect hands from rough edges 

found on fire pit table during 

installation. 

 One AAA battery (not Included) 

Required for electric spark igniter 

installation 

 Two people are required for this 

installation 
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Herramientas Necesarias 

 Se requieren tres personas para esta instalación. 

 
 2 Llaves Perico 

Para asegurar las conexiones de gas 

 Guantes de cuero 
Para proteger las manos de los bordes ásperos que se 

encuentran en la fire pit durante la instalación. 

 Una batería AAA (no incluída) 
Necesario para la instalación de un encendido por chispa eléctrico. 

 Navaja Multiusos 
Para cortar y retirar empaque 

 Taladro 
Para retirar la placa se soporte de la caja. 

                               IMPORTANTE 

Por favor, consulte el manual de instrucciones del propietario de su 

quemador de cristal para obtener instrucciones detalladas e 

información importante relacionada con la conexión de su 

quemador, incluyendo información de seguridad, ajuste adecuado de 

las conexiones con dos llaves, e instrucciones de instalación e 

iluminación del quemador completo. 

NO INTENTE INSTALAR EL QUEMADOR CF-30 SIN CONSULTAR 

PRIMERO EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL QUEMADOR DE 

CRISTAL. 
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Crystal Fire CF-30 Burner Kit  

Incluído con su Fire Pit 
 

 

 

CV-BASE con panel de 

control de válvula de 

llave 

 
 
 

                Llave para válvula de llave 
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Instrucciones de Montaje 
 

 
 

1. En primer lugar, desatornillar el bloque de envío con un 

taladro de potencia. Descarte de la tarjeta. No será 

necesario para el posterior montaje de este producto. 

2. Retire la base de la fire pit de la caja en la que lo recibió. 

Coloque la base en el lugar deseado. Se recomiendan tres 

personas para este paso de la instalación. 

 
Shipping Block 
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Instalación de Encendido 
 

1. Asegúrese de que la válvula está 

en la posición OFF antes de 

comenzar. 

2. Retire la tapa de la chispa 

girando en sentido contrario a 

las agujas del reloj e inserte 

una batería AAA (no incluida). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones de Gas 
 

 

1. Alcanzar el interior de la base y conectar el conducto 

de suministro de gas a la entrada que se muestra a 

continuación, utilizando un ajuste de bengala de 3/8. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Entrada 

de L.P 

 Entrada de 

Gas Nat.

Lea y entienda el manual del propietario de su Crystal Fire 

Burner antes de comenzar a conectarse al quemador o usar el 

dispositivo. No use cinta de teflón o dope para tuberías en 

aparatos de iluminación.accesorios de bengalas. 
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ttach gas supply line to 
a 3/8” flare fitting. 

1. Reach inside the base and a 
the input shown below, using 

2. Asegúrese de que se instalan los orificios correctos 

para el tipo de combustible que está utilizando 

(consulte el manual del propietario del quemador de 

cristal incluido con el quemador para obtener 

información sobre el tamaño del orificio). 

APRIETE FIRMEMENTE CON DOS LLAVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Conectar la línea flexible del quemador a la válvula de gas, 
como se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 

 Manguera 

flexible de metal 

al quemador 

 
 
 
 
 
 

 

APRIETE LA CONEXIÓN DE 

FORMA SEGURA CON LLAVE 



8  



Sparker will not operate correctly without an ignition and ground wire 

attached. 

 

La chispa no funcionará correctamente sin un cable de encendido y tierra unido.. 
 

 Enchufe ambos cables NEGROS que cuelgan del quemador en la 

parte trasera de la caja de chispas. Si un alambre naranja está 

presente, no lo utilice. El alambre naranja es para el sistema de 

encendido automático sólo está incluído. 

 
 
 

 Sistema de prueba pulsando el botón del encendido. Consulte la 

sección de resolución de problemas del Manual del Propietario del 

Quemador de Cristal, si la chispa es débil, intermitente o no está 

presente. 
 

Coloque el quemador en la base del pozo de fuego como se muestra a 
continuación 

Chispa 

 
Instalación de encendido (continuación) 



9  

Glass Installation 
 

1. Esparcir todas las cuentas de vidrio incluidas uniformemente en la 
superficie del quemador. 

 

 
 

 

NO OPERE QUEMADOR DE CRISTAL SIN CUENTAS DE VIDRIO 

INCLUIDAS 

   

Instalación de Vidrio 
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Por favor, consulte el manual de instrucciones del propietario de su 

quemador de cristal para obtener instrucciones detalladas e 

información importante relacionada con la conexión de su 

quemador, incluyendo información de seguridad, ajuste adecuado 

de las conexiones con dos llaves, e instrucciones de instalación e 

iluminación del quemador completo. 

NO INTENTE INSTALAR EL QUEMADOR CF-30 SIN CONSULTAR 

PRIMERO EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL QUEMADOR DE 

CRISTAL. 

                             IMPORTANTE 

Después de consultar el manual y las instrucciones siguientes, recuerde; 

antes de operar, todas las conexiones de gas deben ser 

completamente comprobados en busca de fugas 

ADVERTENCIA 
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                              www.lacasadelaschimeneas.com.mx 
 
 
 
                       Teléfonos:  
                       Sucursal Av. Jesús del Monte 01 (55)52-47-20-32 
                       Sucursal Interlomas 01 (55)52-90-62-66 
                       Sucursal Chiluca 01 (55)53-08-02-02 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx/

